DEUTSCH

ETS Parameter und Kommunikationsobjekte
CHROMOFLEX® Pro KNX ,V2°

Art.-Nr. 66000374 CV — 4-Kanal

Parameter:

Wert bei
Bezeichnung Erlauterung Wertebereich Auslieferungs-
zustand
Globale Parameter

1 Channel,

2 Channel,

4 Channel,
Operation Mode Wie viele Kanale sind gewtinscht. RGB(W), 4 Channel

1 Channel Tunable White
2 Channel Tunable White
Mixed Mode
P _ Hier kann die Verarbeitungsart der LED-Dimmung ausgewahlt T,
Dimming Characteristic ek Log 100, Log 100
} Log 1000
. " 130 Hz
Camera Flicker Mode Frequenz des PWM Signals. 288 Hz 488 Hz
?J:qzaé?;g;;ence Bads Die globale Ubergangszeit fiir Sequenzen. 0 bis 65535 10 (19)
(Nur bei RGB(W)) (Eingestellter Wert mal 100ms)
Global Sequence Rest . .
Time [Looms] ?E'ieng'(;’32:ﬁesrt\j"vh;f';qg‘lrlsof)‘ﬁ]‘;“zen' 0 bis 65535 10 (1s)
(Nur bei RGB(W))
Enable Diagnostic fmpo 1 . - v Enable, .
Objects Hier kénnen verschiedene Uberwachungsabfragen aktiviert werden. Disable Disable
Use Relais Hier kann die Relais-Funktion aktiviert werden. False, True
(Nur bei der Hutschienen-Version 66000384) True
Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4 und Master Parameter

Minimum Set Value Minimaler Grenzwert des Kanals. 1 bis 255 1
Maximum Set Value Maximaler Grenzwert des Kanals. 1 bis 255 255
Calibration Factor Faktor zur Anpassung des Kanals. 0.4 bis 100% 100%

(Nicht beim Master)

Hier kann eine zusétzliche Dimmung auf den Kanal gelegt werden.

Behaviour Switch On

Verhalten beim Einschalten des Kanals.
Recall last Value -> Der letzte Helligkeitswert wird verwendet.
Set fixed Value -> Ein voreing liter Helligkei t wird verwendet.

Set fixed Value

Voreingestellter Helligkeitswert.

Switch On Set Value (Nur bei Set fixed Value verfiigbar) 0 bis 255 255
Fade Rate [100ms/100%] Dimm-Geschwindigkeit fiir die relative Dimmung. 0 bis 65535 50
Fade Time (Switch On) Die Zeit, in welcher der volle Einschaltwert erreicht ist. .
[100ms] (Eing Wert mal 100ms) 0 bis 65535 10(1s)
Fade Time (Switch Off) Die Zeit, in welcher der Ausschaltwert erreicht ist. )
[100ms] (Eingestellter Wert mal 100ms) DL e )
Delay Switch Off [100ms] Ausschaltverzogerung fiir den Kanal. 0 bis 65535 0 (0s)
Behaviour Malt Verhalten beim Zuschalten der Hauptspannung. (PWR IN)

e Last Value before Power down -> Der letzte Helligkeitswert wird verwendet. Fixed Value
2 B Fixed Value -> Ein voreing liter Helligkeitswert wird verwendet.

: Voreing liter Helligkei t. h
Mains Up Set Value (Nur bei Fixed Value verfugbar) ‘ 0 bis 255 255
Verhalten beim Zuschalten des KNX Buses. (KNX)
5 Fixed Value -> Ein voreing liter Helligkei t wird verwendet.
Bgvr:’z\rnﬁur B Last Value before bus power down  -> Fixed Value
P P B Ein voreing liter Helligkei: t wird verwendet.
No Change -> Keine Anderung
Bus power Up Voreingestellter Helligkeitswert. .
Set Value (Nur bei Fixed Value verfiigbar) 0 bis 255 255
A Verhalten beim Verlust des KNX Buses. (KNX)

str\]/z\:lggzu?mus Fixed Value -> Ein voreing liter Helligk t wird verwendet. Fixed Value
P No Change -> Keine Anderung
Bus power Down Voreingestellter Helligkeitswert. .
Set Value (Nur bei Fixed Value verfligbar) 0 bis 255 255
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Zusatzliche 1 Channel Tunable White, 2 Channel Tunable White und Mixed Mode Parameter

General Parameter

Ratio Lamp A Anpassung der Intensitat des Kanals A. 0 bis 65535% 100%
Ratio Lamp B Anpassung der Intensitat des Kanals B. 0 bis 65535% 100%
Maximum Brightness Maximale Helligkeit 0 bis 65535% 100%
Extended Brightness Maximale Abweichung zur Farbmischung zugunsten der Helligkeit. 0 bis 65525% 100%
Calibration Factor Faktor zur Anpassung des Kanals. q @ o
Lamp A Hier kann eine zusétzliche Dimmung auf den Kanal gelegt werden. Ulers 10023 Awoh%s
Calibration Factor Faktor zur Anpassung des Kanals. . o o
Lamp B Hier kann eine zusétzliche Dimmung auf den Kanal gelegt werden. Q.4 DISEEo0s ol
Brightness Parameter Siehe “Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4 und Master Parameter” (auf Seite 1)
Color Temperature Parameter
Verhalten beim Einschalten des Kanals.
Behaviour Switch On Recall last Value -> Das letzte Verhaltnis wird verwendet. Set fixed Value
Set fixed Value -> Ein voreing lites Verhaltnis wird verwendet.
0:100
Switch On Ratio Voreingestelltes Verhaltnis. (Nur bei Set fixed Value verfiigbar) bis 0:100
100:0
Fade Rate [100ms/100%] wgﬁlsef:;r die Geschwindigkeit des relativen Farbtemperatur- 0 bis 65535 50
Fade Time (Switch On) Die Zeit, in welcher der volle Einschaltwert erreicht ist. .
[100ms] (Eing liter Wert mal 100ms) 0 bis 65535 10
Fade Time (Switch Off) Die Zeit, in welcher der Ausschaltwert erreicht ist. .
[200ms] (Eingestellter Wert mal 100ms) 0 bis 65535 10
Behaviour Mains Verhalten beim Zuschalten der Hauptspannung. (PWR IN)
ower U Last Value before Power down -> Das letzte Verhaltnis wird verwendet. Fixed Value
P P Fixed Value -> Ein voreing lites Verhaltnis wird verwendet.
. . 0:100
. . Voreingestelltes Verhaltnis. - X
WENTS UJp [REf (Nur bei Fixed Value verfigbar) o oD
Verhalten beim Zuschalten des KNX Buses. (KNX)
Behaviour Bus Fixed Value -> Ein voreingestelltes Verhéltnis wird verwendet.
ower U Last Value before bus power down -> Fixed Value
p P B Ein voreingestelltes Verhéltnis wird verwendet.
No Change -> Keine Anderung
Bus power Up Ratio Voreingestelltes Verhaltnis. oigligo 0:100
p p (Nur bei Fixed Value verfiigbar) 100:0 :
Behaviour Bus Verhalten beim Verlust des KNX Buses. (KNX)
ower Down Fixed Value -> Ein voreingestelltes Verhaltnis wird verwendet. Fixed Value
P No Change -> Keine Anderung
. . 0:100
. Voreingestelltes Verhaltnis. - X
(B ey P (R (Nur bei Fixed Value verftigbhar) lg(l)S'O oD
Scenes Parameter fir 1, 2, 4 Channel und RGB(W)
Scene A bis J
ehannelpiscenelNIvhel Die Adressierung der Kanale ist frei wahlbar. Sobald eine Inactive
Channel 2 Scene Number " . . R .
ChannallaiSeeneINITIHER Adresse gewahlt wurde kann ein Wert fiir den jeweiligen Kanal oger Inactive
direkt darunter festgelegt werden. 1 bis 64
Channel 4 Scene Number
Channel X Brightness Hler kann unter jedem adressierten Kanal der Helligkeitswert 0 bis 255 R
eingestellt werden.
Scenes Parameter fir 1 und 2 Channel Tunable White
Scene A bis J
Channel X Scene Number Die Adressierung der Kanale ist frei wahlbar. Sobald eine Inactive
Brihin aos Adresse gewahlt wurde kann ein Wert fir den jeweiligen Kanal oder Inactive
9 direkt darunter festgelegt werden. 1 bis 64
Channel X Brightness Hier kann der jeweilige Wert fir den dariber liegenden Kanal 0 bis 255 }
eingestellt werden.
ChanobdStene Numie. Die Adressierung der Kanale ist frei wahlbar. Sobald eine Inactive
Ratio Adresse gewahlt wurde kann ein Wert fur den jeweiligen Kanal oder Inactive
direkt darunter festgelegt werden. 1 bis 64
. . - i g " . 0:100
Channel X Ratio Hier ka‘nn das jeweilige Verhéltnis fir den dariber liegenden Bis )
Kanal eingestellt werden. ;
100:0
Current Calculation / Current Result
Calculate the Maximum Output Current per Channel. Hier kann der maximale Strom pro Kanal berechnet werden.
The Result is on the next Page Das Ergebnis wird unter dem Punkt ,Current Result* angezeigt.
Hier kann die verwendete Spannung eingetragen werden.
Operating Voltage (Diese Einstellung hat keinerlei Auswirkung auf die 0 bis 48V 24V
Hard- oder Software Konfiguration)
Max Current for Reg Maximaler Strom beim Hutschienengerat. 4,4 —17,6A -
Max Current for Ins Maximaler Strom beim Installationsgehause. 2,2-8,8A -
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Sequence 1 bis 6 Parameter

Nur bei RGB(W) verfuigbar

Sequence Adresse der jeweiligen Farb-Sequenz. 1 bis 64 1 bis 6
Mapping Number Es sind standardméRig 6 verénderbare Sequenzen hinterlegt.
Used Sequence Colors Anzahl der verwendeten Farben. 0 bis 10 verschieden
Color 1 bis Color 10
Use Global Sequence . . - True,
o Sollen die globalen Zeitwerte fiir diese Farbe verwendet werden? False
Timing Color X False
. Die Ubergangszeit fiir diese Farbe. . .
PG AR (EeIe] (Nur bei SsegGlobal Sequence Timing Color = False verfiigbar) W Btk Ve IERY
) Die Stehzeit fir diese Farbe. q .
Rest Time [100ms] (Nur bei Use Global Sequence Timing Color = False verfiighar) s Gy verschieden
Level Red Color X Eing liter Helligkeitswert fir Rot bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden
Level Green Color X Eing liter Helligkeitswert fur Griin bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden
Level Blue Color X Eing liter Helligkeitswert fur Blau bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden
Level White Color X Eingestellter Helligkeitswert fir Weil bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden
Kommunikationsobjekte:

Ob’}‘;(TfSnl:(TS) n Erlauterung Lange
Master Gewiinschte Sequenz starten. 1Byte
Start Sequence (Nur bei RGB(W) verfigbar)

Master Aktuell laufende Sequenz pausieren. 1 Bit
Pause Sequence (Nur bei RGB(W) verfiigbar)
Master Aktuell laufende Sequenz stoppen. 1 Bit
Stop Sequence (Nur bei RGB(W) verfugbar)
Master Angezeigter Fehler bei Uberlast oder Ubertemperatur. 1 Bit
Overload Detection (Nur verfagbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable)
Master Angezeigter Fehler sobald ein Shutdown auftritt. 1 Bit
Load Failure Detection (Nur verfagbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable)
Master Information zur Temperatur des Gerats. 4 Byte
Device Temperature (Nur verfagbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable)
gaﬁzn%?oﬁ Betreffenden Kanal ein- und ausschalten. 1Bit
gggglz‘ti)éimmin g Betreffenden Kanal auf eine bestimmte Dimmstufe setzen. 1 Byte
Chan_nel X. . Relatives Dimmen des Kanals. 4 Bit
Relative Dimming
gg:rrllg%;trol Gewiinschte Scene aufrufen oder abspeichern. (Helligkeit) 1 Byte
Channel X Information uber den aktuellen Zustand (An/Aus) des Kanals. 1 Bit
Info OnOff
igte\ljre]x?‘lejliéming Vel Information tiber die aktuelle Dimmstufe des betreffenden Kanals. 1 Byte
Channel X Angezeigter Fehler bei Uberlast des entsprechenden Kanals. 1 Bit
Overload Detection (Nur verfugbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable)
g\:ﬁgﬂeﬂaxmp A Schalte? zwischen Lamp A (Warm\{veiﬂ) und 4Lamp B (KaInN?iB) 1 Bit
between Lamp B (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiighar)
Channel X Betreffenden Kanal auf ein bestimmtes Verhéltnis setzen. (Wert 0 bis 255) 1Byte
Absolute Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar)
Channel X Relativer Ubergang von Lamp A zu Lamp B. 4 Bit
Relative Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar)
Channel X Gewiinschte Scene aufrufen oder abspeichern. (Verhaltnis) 1Byte
Scene Control Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar)
Channel X Information tiber das aktuelle Verhéltnis des betreffenden Kanals. 1Byte
Actual Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar)
Master Master Kanal ein- und ausschalten. ) ) ) )
Switch OnoOff (ACI:!TUNGl: Wgnn der Master Kanal aus ist, haben Aktionen auf den einzelnen 1 Bit
Kanélen keine Wirkung.)
Master Master Kanal aqf eir?e bestimmte I?immﬁtufe setzen. ‘
Absolute Dimming (ACHTUNG: Die einzelnen Kanale konnen nicht héher gedimmt werden als der 1 Byte
Master Kanal.)
Master Relatives Dimm_en d_es Master Kan_als. . ) . ) )
. L (ACHTUNG: Die einzelnen Kanale kénnen nicht hoher gedimmt werden als der 4 Bit
Relative Dimming
Master Kanal.)
iasto Information tiber den aktuellen Zustand (An/Aus) des Master Kanals. 1 Bit
Info OnOff i
. . A Information uber die aktuelle Dimmstufe des Master Kanals. 1 Byte
Actual Dimming Value
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