DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
CHROMOFLEX® Pro KNX Hutschiene ECO

Art.-Nr. 66000384 CV — 4-Kanal
Bitte aufmerksam lesen und aufbewahren!

1. Einflhrung

Der CHROMOFLEX® Pra KNX ist entwickelt worden, um spannungsgesteuerte LEDs auf bis zu 4-Ausgangs-
kanalen Uber einen KNX-Bus zu steuern. Die Anzahl der verwendeten Ausgangskanale, Art Dimmkurve sowie viele
weitere Einstellungen kénnen tber die ETS-Software bedient werden (siehe Kapitel 7.1).

2. BestimmungsgemaRe Verwendung
Das Steuergerat ist fir trockene Innenrdume konzipiert! Sollten sich dafur geeignete LEDs im Auf3en- oder
Feuchtbereich befinden, ist fur ausreichenden Schutz (IP67) zu sorgen.

Das Steuergerat darf nur mit einer an die LEDs angepassten Stromversorgung betrieben werden. Andere
Verbraucher als LEDs (insbesondere induktive Verbraucher, wie etwa Motoren, Trafos oder Drosseln) kdnnen das
Gerét zerstoren.

Sollten diese zuvor genannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zum Kurzschluss oder elektrischen Schlag
kommen.

Der CHROMOFLEX® Pro KNX wurde nach den Richtlinien der ,KNX Association“ entwickelt. KNX (zuvor EIB) ist
eine standardisierte digitale Kommunikationsschnittstelle im Bereich der Gebaudeautomation.

3. Technische Daten Version CV (Auszug)

Betriebsspannung: 10V bis 48V DC

Schutzklasse: Il

Ausgangsstrom: max. 4,4A / Kanal (bis 24V, ab 24V ist auf die max. Leistung zu achten)

Leistung: max. 422W

MaRe (L/B/H): 91/ 71,5/ 62 mm

Umgebungstemperatur: 0°C - max. +50°C

(Betrieb nur in trockenen Innenrdumen mit ausreichender Luftzirkulation zur Warmeabfuhr, nicht betauend)
Schutzart: IP 20

Hersteller: Josef Barthelme GmbH & Co. KG

4. Sicherheitshinweise
Das Gerat erzeugt bei Betrieb Warme. Auf ausreichende Luftzirkulation muss geachtet werden. Das Gerat darf sich
im Regelbetrieb bei max. Last nicht mehr als auf 80°C erwarmen.

Es ist unbedingt auf die richtige Polung der Anschlisse zu achten. Das Modul verfligt intern Uber einen
Verpolungsschutz, trotzdem kann Verpolen (auch kurzzeitig) das Geréat zerstoéren.

Beim nicht bestimmungsgeméaRem Betrieb, Verpolen, bei Umbau des Gerates, bei Sach- oder Personenschéden,
die durch unsachgemafe Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden,
Ubernehmen wir keinerlei Haftung und der Garantieanspruch erlischt vollstéandig.

Sofern sich die LEDs im Feuchtbereich (z.B. Schwimmbader, Sauna, ...) befinden, ist besonders auf die geltenden
Vorschriften bezlglich der Stromversorgung zu achten.

Die Installation des Produktes darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen, die mit den geltenden Vorschriften
(z.B. DIN, VDE, EN) vertraut ist.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehdrt nicht in Kinderhdande Auch LEDs kdnnen sehr heif werden! Es ist in
jedem Fall ratsam, die vorgegebene Maximaltemperatur der Leuchtmittel nicht zu Uberschreiten, da sich dies
nachhaltig auf Lebensdauer und Lichtintensitat der LEDs auswirken kann.

Warnung 1: LEDs kdénnen eine sehr hohe Lichtintensitat entwickeln, selbst im gedimmten Zustand! Speziell in
Verbindung mit Optiken kénnen selbst schwache LEDs sehr geféhrlich werden. Der direkte Blick in LEDs kann
irreparable Schéden an der Netzhaut des Auges hervorrufen. Verwenden Sie Diffusoren zur Lichtstreuung.

Warnung 2: Bitte beachten Sie, dass LED-Licht seine Intensitat sehr schnell wechseln kann. Schnell wechselnde
Lichteffekte kénnen die Wahrnehmung beeinflussen, Beschwerden hervorrufen, oder Anfalle bei Personen mit
Neigung zu Epilepsie auslosen.

5. Montage

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgefihrt werden, die mit den geltenden
Richtlinien vertraut ist!

Vorsicht: Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche
Arbeiten vornehmen!
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Montage

Das Produkt ist fur die Montage auf einer
Hutschiene geeignet. Als erstes sollte der —
schwarze Haltebolzen nach unten gedriickt
werden (1). Im zweiten Schritt muss das
Steuergerat mit der Ruckseite auf die
Hutschiene so positioniert werden (2),
dass die oberen Haken das Geréat auf der
Hutschiene halten. Als néchstes wird die Ll
Steuerung nach unten auf die Hutschiene —
gedrickt (3), damit das Gerat komplett auf (—
der Hutschiene sitzt (4). Im letzten Schritt

muss der Haltebolzen noch nach oben 1
gedrickt werden, bis ein Einrasten zu 5+
spiren ist und der Bolzen das Gerat fest

auf der Schiene arretiert (5). AbD.1

\N

L

Abmessungen:

QOOOOOOD

45mm
62mm
91mm
35mm

4
! D
A4
DLV Q |
71,5mm 62mm
¢ > ¢ L
Abb. 2
6. Anschluss

Bitte beachten Sie, dass die LEDs unbedingt im stromlosen Zustand des Dimmers angeschlossen werden missen.

Hinweise zur Wahl des Netzteiles:

Wichtig: Das Netzteil muss tber entsprechende Puls-Belastbarkeit verfligen. Unstabilisierte oder zu schwache
Netzteile kdnnen Flackern bei Farblibergédngen hervorrufen.

Wichtig: Die Spannungsversorgung muss auf die verwendeten LEDs abgestimmt sein! Eine ungeeignete
Spannungsversorgung kann zu Funktionsstérungen, unerwiinschtem Flackern, Zerstérung der LEDs, Zerstérung
der Elektronik, oder im schlimmsten Fall zu Uberhitzung fiihren.

Wir raten dringend von der Verwendung unstabilisierter Billig-Netzteile ab! Auch Spezielle ,LED“-Netzteile sind meist
ungeeignet, da diese bereits Steueuerungs-Elektronik fur Konstant Strom enthalten kénnen, die nachgeschaltete
Steuergeréate (wie etwa der CHROMOFLEX® Pro) nicht vertragen!

Wir empfehlen in jedem Fall Spannungsversorgungen in Schaltnetzteil-Technologie! Geeignete Netzteile sind bei
uns erhaltlich.

Ein Netzteil kann natirlich auch mehrere Module gleichzeitig speisen. In diesem Fall ist auf ausreichende Leistung
des Netzteils zu achten. Zur Verdrahtung kdnnen Leitungen mit einem Querschnitt von maximal 2,5 mm? verwendet
werden.
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Die Module sollten mit mindestens 10 Volt versorgt werden, die maximal zuléssige Spannung beim
CHROMOFLEX® Pro KNX CV betragt 48 Volt.

Anmerkungen/Ergédnzungen

\/ ‘/— 10V bis 48V DC Bei den Ausgangskanélen bitte
’ - Verpolung vermeiden
- auf korrekte Spannung achten
- sicherstellen, dass die Leistung je
Ausgangskanal nicht tiberschritten wird
- keinesfalls stromgesteuerte LEDs (CC)
anschlief3en.
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Abb. 3

6.1 Modell CHROMOFLEX® Pro KNX Hutschiene ECO CV

,CV* steht fur ,Constant Voltage“, also Konstantspannung. Dieses Modell verfugt Uber keine Strombegrenzung. Es
gibt die Versorgungsspannung direkt an die LED-Streifen weiter. Wenn also der LED-Streifen 12 Volt benétigt, muss
dies auch die Spannung des vorgeschalteten Netzteils sein.

Hinweis: In der Praxis sind LED-Streifen mit 10 Volt, 12 Volt und 24 Volt Ublich. LED-Streifen kénnen teilweise, je
nach Lange, sehr hohe Stréme bendétigen.

Hinweis zu unseren LED-Streifen: Von uns gelieferte LED-Streifen sind tblicherweise auf Rollen mit maximal ca. 6
Metern Lange, der Stromverbrauch ist etwa 1 Ampere bei 24 Volt pro Farbe.

6.2 Anschlussmoglichkeiten:

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die maximalen Werte nicht Giberschritten werden und fir jede Situation
die richtige Verdrahtungsart gewahlt wird.
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Abb. 4 (Anschluss bis 2,2 Ampere pro Kanal)
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Abb. 5 (Anschluss von 2,2 bis 4,4 Ampere pro Kanal)
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Abb. 6 (Anschluss fir 1 Kanal mit Bindelung der Ausgangsleistung)

Mehr Anschlussmdglichkeiten und
genauere Erlauterungen finden Sie in der
Datei CHROMOFLEX Pro KNX Software
und Anleitung auf unserer Internetseite
http://www.barthelme.de/de/software.aspx

7. Betrieb

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall schalten Sie das Produkt sofort aus
und betreiben es erst wieder nach Uberpriifung durch eine Elektrofachkraft. Dies ist der Fall, wenn:

- sichtbare Beschadigungen auftreten

- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet

- es qualmt, raucht, oder bei hérbaren Knistergerauschen

- eine Uberhitzung zu erkennen ist

Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsfihrenden Teilen dirfen nur Fachkrafte des
Elektrohandwerks vornehmen.

Warnung: Hier besteht sonst Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

So vermeiden Sie Stérungen und Brandgefahren:

- Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeintrachtigen Sie nicht die Luftzirkulation.

- Hangen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine Dekoration.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Produkten spielen! Kinder kdnnen Gefahren im Umgang mit
elektrischer Energie nicht immer richtig einschatzen.
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7.1 Erst-Inbetriebnahme

SchlieRen Sie die CHROMOFLEX® Pra KNX Geréate laut den Anschlussmaglichkeiten an. Stellen Sie sicher, dass
entsprechende LED Streifen und das richtige Netzteil an den CHROMOFLEX® Pro KNX CV angeschlossenen
sind.

Zur Programmierung wird die aktuelle ETS Software benétigt. Die fir die ETS
bendtigten Dateien kdnnen ebenfalls unter dem oben genannten Link bezogen
werden. Zusatzlich finden Sie in der Datei ,Software und Anleitungen eine
deutsche Erlauterung aller Parameter und Kommunikations-Objekte.

8. Lieferumfang und Zubehor
Jedes CHROMOFLEX® Pro KNX Modul wird mit dieser Anleitung geliefert. Sie ist Bestandteil des Lieferumfangs
fur das Geréat und muss dem Endverbraucher ausgehéndigt werden.

Wichtig: Samtliche Anleitungen zur CHROMOFLEX © Serie sind im Internet unter www.barthelme.eu
herunterladbar. Bitte informieren Sie sich vor Verwendung uber Aktualisierungen!

9. Kontakt
Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Oedenberger Str. 149
D-90491 Nurnberg, Germany
Tel: +49 (0) 911 42 476 0
Mail info@barthelme.eu

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. |
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