DEUTSCH
Anschlussmoglichkeiten
CHROMOFLEX® Pro KNX HU ECO

Art.-Nr. 66000384 CV — 4-Kanal
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Bei der Nutzung von nur einem einkanaligen LED Streifen konnen bis 24V die vollen 17,6A auf einen Kanal
ausgegeben werden. Hierzu ist es allerdings unbedingt erforderlich, dass die vier Ausgénge zur LED extern
gebruckt werden. Ab 24V kann zur Berechnung des maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS Software genutzt
werden, dieser befindet sich in den Parametern unter dem Punkt -> Current Calculation. Das Ergebnis dieser
Berechnung kann unter dem Punkt -> Current Result abgelesen werden. Auch ist zu beachten, dass bei so groBen
Stromen, die Plus-Leitung der LED Streifen direkt mit der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden wird.
Bei Installationen unter 8,8A kann auf die GND-Briicken zu den GND-Anschliissen der einzelnen Kanale verzichtet
werden.
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‘ Operation Mode: 4 Channel

Bei der Nutzung von vier einkanaligen LED Streifen kdnnen bis 24V 4,4A pro Kanal genutzt werden. Ab 24V kann
zur Berechnung des maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS Software genutzt werden, dieser befindet sich in
den Parametern unter dem Punkt -> Current Calculation. Das Ergebnis dieser Berechnung kann unter dem Punkt ->
Current Result abgelesen werden. Auch ist zu beachten, dass bei so gro3en Strémen, die Plus-Leitung der LED
Streifen direkt mit der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden wird. Bei Installationen unter 2,2A pro Kanal kann auf
die GND-Briicken zu den GND-Anschlussen der einzelnen Kanéle verzichtet werden.
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Ein RGB LED Streifen:
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Bei der Nutzung von RGB LED Streifen konnen bis 24V 4,4A pro Kanal genutzt werden. Ab 24V kann zur
Berechnung des maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS Software genutzt werden, dieser befindet sich in den
Parametern unter dem Punkt -> Current Calculation. Das Ergebnis dieser Berechnung kann unter dem Punkt ->
Current Result abgelesen werden. Auch ist zu beachten, dass bei so groRen Strémen, die Plus-Leitung der LED
Streifen direkt mit der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden wird. Bei Installationen unter 2,2A pro Kanal kann auf
die GND-Briicken zu den GND-Anschlissen der einzelnen Kanéle verzichtet werden.

Ein RGB LED Streifen mit separatem weif3en LED Streifen:
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Bei der Nutzung von RGB LED Streifen mit separatem wei3en LED Streifen kdnnen bis 24V 4,4A pro Kanal genutzt
werden. Ab 24V kann zur Berechnung des maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS Software genutzt werden,
dieser befindet sich in den Parametern unter dem Punkt -> Current Calculation. Das Ergebnis dieser Berechnung
kann unter dem Punkt -> Current Result abgelesen werden. Auch ist zu beachten, dass bei so grof3en Stromen, die
Plus-Leitung der LED Streifen direkt mit der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden wird. Bei Installationen unter 2,2A
pro Kanal kann auf die GND-Bruicken zu den GND-Anschlissen der einzelnen Kanale verzichtet werden.
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Ein RGBW/A LED Streifen:
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Bei der Nutzung von RGBW!/A koénnen bis 24V 4,4A pro Kanal genutzt werden. Ab 24V kann zur Berechnung des
maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS Software genutzt werden, dieser befindet sich in den Parametern unter
dem Punkt -> Current Calculation. Das Ergebnis dieser Berechnung kann unter dem Punkt -> Current Result
abgelesen werden. Auch ist zu beachten, dass bei so groBen Strémen, die Plus-Leitung der LED Streifen direkt mit
der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden wird. Bei Installationen unter 2,2A pro Kanal kann auf die GND-Briicken
zu den GND-Anschlissen der einzelnen Kanéle verzichtet werden.

Ein ,Controlled White* oder ,Tunable White“ LED Streifen:
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Bei der Nutzung von ,Controlled White* oder ,Tunable White* LED Streifen kdnnen bis 24V 8,8A pro Kanal
(Farbtemperatur) genutzt werden. Ab 24V kann zur Berechnung des maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS
Software genutzt werden, dieser befindet sich in den Parametern unter dem Punkt -> Current Calculation. Das
Ergebnis dieser Berechnung kann unter dem Punkt -> Current Result abgelesen werden. Auch ist zu beachten,
dass bei so groBen Strémen, die Plus-Leitung der LED Streifen direkt mit der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden
wird. Bei Installationen unter 4,4A pro Kanal kann auf die GND-Briicken zu den GND-Anschliissen der beiden
Kanéle (Farbtemperaturen) verzichtet werden.
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Zwei ,,Controlled White* oder ,, Tunable White* LED Streifen:
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Bei der Nutzung von zwei ,Controlled White“ oder ,Tunable White“ LED Streifen konnen bis 24V 4,4A pro Kanal
(Farbtemperatur) genutzt werden. Ab 24V kann zur Berechnung des maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS
Software genutzt werden, dieser befindet sich in den Parametern unter dem Punkt -> Current Calculation. Das
Ergebnis dieser Berechnung kann unter dem Punkt -> Current Result abgelesen werden. Auch ist zu beachten,
dass bei so groBen Strémen, die Plus-Leitung der LED Streifen direkt mit der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden
wird. Bei Installationen unter 2,2A pro Kanal kann auf die GND-Briuicken zu den GND-Anschlussen der einzelnen
Kandle verzichtet werden.

Ein ,Controlled White" oder ,Tunable White* LED Streifen und zwei
einzelne Kanale:

Operation Mode: Mixed Mode
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Bei der Nutzung dieser Konstellation kdnnen bis 24V 4,4A pro Kanal (Farbtemperatur) genutzt werden. Ab 24V kann
zur Berechnung des maximalen Stroms der Kalkulator in der ETS Software genutzt werden, dieser befindet sich in
den Parametern unter dem Punkt -> Current Calculation. Das Ergebnis dieser Berechnung kann unter dem Punkt ->
Current Result abgelesen werden. Auch ist zu beachten, dass bei so groRen Strdmen, die Plus-Leitung der LED
Streifen direkt mit der Plus-Leitung der Zuleitung verbunden wird. Bei Installationen unter 2,2A pro Kanal kann auf
die GND-Brucken zu den GND-Anschliissen der einzelnen Kanéle verzichtet werden.

V1.0/11.03.2015 4/4 CHROMOFLEX® Pro KNX HU ECO



