DEUTSCH

ETS Parameter und Kommunikationsobjekte

CHROMOFLEX®Pro KNX , V3“
Art.-Nr. 66000374 CV — 4-Kanal

Parameter:

Wert bei
Bezeichnung Erlauterung Wertebereich Auslieferungs-
zustand
Globale Parameter
1 Kanal,
2 Kandle,
4 Kanale,
Betriebsmodus Wie viele Kanéle sind gewiinscht. RGB(W), 4 Kanéle
1 Tunable White Kanal
2 Tunable White Kanale
Mix Modus
Hier kann die Verarbeitungsart der LED-Dimmung ausgewahlt Wi,
Dimm Kennlinie Rt 9 9 ausg Log 100, Log 100
) Log 1000
A ; ) 130 Hz
ackerfreier Modus Frequenz des PWM Signals. 488 Hz 488 Hz
Globale Uberblendzeit q . - .
= Die globale Zeit fiir den Farb-Ubergang bei Sequenzen. q
fiir Sequenzen [100ms] (Eingestellter Wert mal 100ms) gang q 0 bis 65535 10 (1s)
(Nur bei RGB(W))
Global Sequence Rest | pig giobale Zeit fir die Farb-Anzeige-Dauer bei Sequenzen. .
Ime [100ms] (Eingestellter Wert mal 100ms) 0 bis 65535 10 (1s)
(Nur bei RGB(W))
Diagnose Objekte r E ; ) o Deaktiviert, o
el Hier kénnen verschiedene Uberwachungsabfragen aktiviert werden. Aktiviert Deaktiviert
. Hier kann die Relais-Funktion aktiviert werden. Nein,
Relais benutzen (Nur bei der Hutschienen-Version 66000384) Ja Ja
Parameter fiir die Konfiguration der Riickmeldungen
Allgemeine Konfiguration fir Riickmeldungen
Meldungs Verzégerung . . . ) .
A Die Zeit zwischen Wiederkehr der Busspannung und Beginn der .
ge' Wiederkehr der Ruckmeldungen. (Eingestellter Wert mal 10ms) 1bis 65535 100 (1s)
usspannung
Meldungs Differenz bei Die Verschiebung des Zeitpunktes ab wann die Zeit zwischen
Wiederkehr der Wiederkehr der Busspannung und Beginn der Rickmeldungen 1 bis 255 10 (100ms)
Busspannung startet. (Eing liter Wert mal 10ms)
Maximale Die Zeit zwischen den Riickmeldungen. .
Ubertragungsrate (Eingestellter Wert mal 10ms) 1 bis 65535 50 (500ms)

ADV Konfiguration

nicht senden

Meldungs Differenzwert Wert der angezeigten Anderung wahrend eines Dimmvorgangs. oder nicht senden
5 bis 25%
Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4, Master Parameter
Minimaler Wert Minimaler Grenzwert des Kanals. 1 bis 255 1
Maximaler Wert Maximaler Grenzwert des Kanals. 1 bis 255 255
Kalibrierungsfaktor Faktor zur Anpassung des Kanals. 0.4 bis 100% 100%
(Nicht beim Master) Hier kann eine zusétzliche Dimmung auf den Kanal gelegt werden. ’ ° °
. Verhalten beim Einschalten des Kanals.
\éﬁ‘r;]:’:z?eze'm Letzten Wert einstellen -> Der letzte Helligkeitswert wird verwendet. Fzﬁ:i{;xzﬁn
Festen Wert einstellen -> Ein voreingestellter Helligkeitswert wird verwendet.
- Voreing liter Helligkei t. .

Wert beim Einschalien |y pej  Festen Wert einstellen® verfiigbar) 0 bis 255 255
Uberblend
Geschwindigkeit Dimm-Geschwindigkeit fiir die relative Dimmung. 0 bis 65535 50
[100ms/100%]
Uberblendzeit . . . S

" Die Zeit, in welcher der volle Einschaltwert erreicht ist. .
(Einschalten, Absoluter ) ; 0 bis 65535 10 (1s)
Wert > 0) [100ms] (Eingestellter Wert mal 100ms)
Uberblendzeit o o

Die Zeit, in welcher der Ausschaltwert erreicht ist. q

(Ausschalten, Absoluter ; ; 0 bis 65535 10 (1s)
Wert = 0) [100ms] (Eingestellter Wert mal 100ms)
Verzdgerung beim Ausschaltverzdgerung fiir den Kanal. .
Ausschalten [100ms] (Eingesteliter Wert mal 100ms) 0 bis 65535 0(0s)
Verhalten bei Verhalten beim Zuschalten der Hauptspannung. (PWR IN)
Wiederkehr der Letzter Wert vor Unterbrechung -> Der letzte Helligkeitswert wird verwendet. Fester Wert
Versorgungsspannung Fester Wert -> Ein voreing liter Helligkeitswert wird verwendet.
Wiederkehr der Voreingesteliter Helligkeitswert. 0 bis 255 255
Versorgungsspannung (Nur bei ,Fester Wert“ verfligbar)
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Verhalten bei

Verhalten beim Zuschalten des KNX Buses. (KNX)

Fester Wert -> Ein voreing Iter Helligk t wird verwendet.

\é\ﬁzge;enwnder Letzter Wert vor Bus Unterbrechung -> Der letzte Helligkeitswert wird verwendet. Fester Wert
P 9 Keine Anderung -> Die Helligkeit bleibt unverandert
Wert bei Wiederkehr Voreingestellter Helligkeitswert. .
der Busspannung (Nur bei ,Fester Wert" verfiigbar) | 0 bis 255 255
Verhalten bei Verhalten beim Verlust des KNX Buses. (KNX)
Unterbrechung der Fester Wert -> Ein voreingestellter Helligkeitswert wird verwendet. Fester Wert
Busspannung Keine Anderung -> Die Helligkeit bleibt unverandert
Wert bei Unterbrechung Voreingestellter Helligkeitswert. | .
der Busspannung (Nur bei ,Fester Wert* verfigbar) 0 bis 255 255
Konfiguration flir Riickmeldungen
Modus fiir An/Aus Info Automatisches senden des An/Aus-Status kann hier aktiviert nicht a_lkhv, nicht aktiv
werden. aktiv
Modus fir Aktueller Automatisches senden des aktuellen Dimmwerts kann hier aktiviert nicht aktiv, . )
) . nicht aktiv
Dimmwert werden aktiv
Zusatzliche 1 Tunable White Kanal, 2 Tunable White Kanéle und Mix Modus Parameter
Allgemeine Parameter
Verhaltnis Lampe A Anpassung der Intensitdt des Kanals A. 0 bis 65535% 100%
Verhaltnis Lampe B Anpassung der Intensitat des Kanals B. 0 bis 65535% 100%
Maximale Helligkeit Maximale Helligkeit 0 bis 65535% 100%
Erweiterte Helligkeit Maximale Abweichung zur Farbmischung zugunsten der Helligkeit. 0 bis 65525% 100%
Kalibrierungsfaktor Faktor zur Anpassung des Kanals. B
Lampe A Hier kann eine zusatzliche Dimmung auf den Kanal gelegt werden. O 1007 et
Kalibrierungsfaktor Faktor zur Anpassung des Kanals. . o o
Lampe B Hier kann eine zusétzliche Dimmung auf den Kanal gelegt werden. 0,4 bis 100% 100%
Helligkeits Parameter Siehe “Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4, Master Parameter” (auf Seite 1)
Farbtemperatur Parameter
. Verhalten beim Einschalten des Kanals.
\ém‘;i:?eze'm Letzten Wert einstellen -> Das letzte Verhaltnis wird verwendet. ngsr:;lmn
Festen Wert einstellen -> Ein voreing lites Verhaltnis wird verwendet.
Verhaltnis beim Voreingestelltes Verhéltnis. O:ingO 0:100
Einschalten (Nur bei ,Festen Wert einstellen® verfligbar) 100:0 ]
Uberblend . 7 . .
T R L/v\l:glsglljsr die Geschwindigkeit des relativen Farbtemperatur- 0 bis 65535 50
[100ms/100%] i
Uberblendzeit . o . s
" Die Zeit, in welcher der volle Einschaltwert erreicht ist. .
(Einschalten, Absoluter ) . 0 bis 65535 10
Wert > 0) [100ms] (Eingestellter Wert mal 100ms)
Uberblendzeit q ™ .
Die Zeit, in welcher der Ausschaltwert erreicht ist. q
(Ausschalten, Absoluter 5 ) 0 bis 65535 10
Wert = 0) [100ms] (Eingestellter Wert mal 100ms)
Verhalten bei Verhalten beim Zuschalten der Hauptspannung. (PWR IN)
Wiederkehr der Letzter Wert vor Unterbrechung -> Das letzte Verhaltnis wird verwendet. Fester Wert
Versorgungsspannung Fester Wert -> Ein voreing lites Verhaltnis wird verwendet.
Vgrhaltms 2] Voreingestelltes Verhaltnis. 0:1.00 .
UL Er e (Nur bei ,Fester Wert" verfligbar) s wrilee
Versorgungsspannung i 9 100:0
Verhalten bei Verhalten beim Zuschalten des KNX Buses. (KNX)
Wiederkehr der Eester V‘\’I\;art -> Elgvorﬁlngesbtelltis Verhalgus \lmrd vti/rwir]?ep v | Fester Wert
Busspannung et_zter_. ert vor Bus Unter| r'_ec hung -> Das Eitzte erhaltnis wird verwendet.
Keine Anderung -> Das Verhaltnis bleibt unverandert.
ﬁ;’g:ﬂsh?z;r Voreinggstelltes Verhéltnis‘: o:;igo 0:100
Busspannung (Nur bei ,Fester Wert" verfuigbar) 100:0
Verhalten bei Verhalten beim Verlust des KNX Buses. (KNX)
Unterbrechung der Fester Wert -> Ein voreingestelites Verhéltnis wird verwendet. Fester Wert
Busspannung Keine Anderung -> Das Verhéltnis bleibt unverandert.
Verhéltnis bei q - 0:100
motrecrungcer | {oreroesos fomatne
Busspannung " 100:0
Szene/Szenen Parameter fiir 1, 2, 4 Kanéle und RGB(W)
Szene A bis J
Kanal 1
S LS Die Adressierung der Kandle ist frei wahlbar. Sobald eine Inaktiv
Kanal 2 Szenennummer .A . . . ™ .
e ST Adresse gewahlt wurde kann ein Wert fir den jeweiligen Kanal ogier Inaktiv
direkt darunter festgelegt werden. 1 bis 64
Kanal 4 Szenennummer
Lo Hier kann unter jedem adressierten Kanal der Helligkeitswert ) }
Kanal X Helligkeit eingestellt werden. 0 bis 255
Szene/Szenen Parameter fiir 1 und 2 Tunable White Kanéle
Szene A bis J
Die Adressierung der Kanéle ist frei wéahlbar. Sobald eine Inaktiv
Ezﬂialk)énSzenennummer Adresse gewahlt wurde kann ein Wert flr den jeweiligen Kanal oder Inaktiv
9 direkt darunter festgelegt werden. 1 bis 64
Lo Hier kann der jeweilige Wert fir den dariiber liegenden Kanal . }
Kanal X Helligkeit eingestellt werden. 0 bis 255
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Die Adressierung der Kanéle ist frei wéahlbar. Sobald eine Inaktiv
sgpﬁélﬁzzenennummer Adresse gewahlt wurde kann ein Wert flr den jeweiligen Kanal oder Inaktiv
direkt darunter festgelegt werden. 1 bis 64
. Lo Ao g . I 0:100
- Hier kann das jeweilige Verhéltnis fir den darlber liegenden ; }
Kanal X Verhaltnis Kanal eingestellt werden. 18'05_0
max. Strom Berechnung / Ergebnis
Calculate the Maximum Output Current per Channel. Hier kann der maximale Strom pro Kanal berechnet werden.
The Result is on the next Page Das Ergebnis wird unter dem Punkt ,Current Result* angezeigt.
Hier kann die verwendete Spannung eingetragen werden.
Operating Voltage (Diese Einstellung hat keinerlei Auswirkung auf die 0 bis 48V 24V
Hard- oder Software Konfiguration)
Max Current for Reg Maximaler Strom beim Hutschienengerat. 4,4 -17,6A -
Max Current for Ins Maximaler Strom beim Installationsgeh&use. 2,2-8,8A =
Sequence 1 bis 6 Parameter
Nur bei RGB(W) verflgbar
Sequence Adresse der jeweiligen Farb-Sequenz. 1 bis 64 1 bis 6
Mapping Number Es sind standardmaBig 6 veranderbare Sequenzen hinterlegt.
Used Sequence Colors Anzahl der verwendeten Farben. 0 bis 10 verschieden
Color 1 bis Color 10
Use Global Sequence Sollen die globalen Zeitwerte fir diese Farbe verwendet werden? True, False
Timing Color X i False
X Die Ubergangszeit fir diese Farbe. . .
TR VI ({10 (Nur bei Use Global Sequence Timing Color = False verfiigbar) W5 B eIl
; Die Stehzeit fur diese Farbe. . )
Rest Time [100ms] (Nur bei Use Global Sequence Timing Color = False verfligbar) 0 bis 65535 verschieden
Level Red Color X Eing: liter Helligkeitswert fiir Rot bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden
Level Green Color X Eingestellter Helligkeitswert fir Grlin bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden
Level Blue Color X Eing liter Helligkeitswert fiir Blau bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden
Level White Color X Eingestellter Helligkeitswert fir Wei3 bei dieser Farbe. 0 bis 255 verschieden

Kommunikationsobjekte:

Name und m m

Objektfunktion Erléuterung Lénge
Master Gewlinschte Sequenz starten. 1 Byte
Start Sequence (Nur bei RGB(W) verfiigbar) Y
Master Aktuell laufende Sequenz pausieren. 1 Bit
Pause Sequence (Nur bei RGB(W) verfiigbar)
Master Aktuell laufende Sequenz stoppen. 1 Bit
Stop Sequence (Nur bei RGB(W) verflgbar)
Master Angezeigter Fehler bei Uberlast oder Ubertemperatur. 1 Bit
Overload Detection (Nur verfligbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable)
Master Angezeigter Fehler sobald ein Shutdown auftritt. 1 Bit
Load Failure Detection (Nur verfligbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable)
Master Information zur Temperatur des Gerats. 4 Byte
Device Temperature (Nur verfigbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable) Y
Channel X . .
Switch OnOff Betreffenden Kanal ein- und ausschalten. 1 Bit
Channel X n " "
Absolute Dimming Betreffenden Kanal auf eine bestimmte Dimmstufe setzen. 1 Byte
Channel X . . .
Relative Dimming Relatives Dimmen des Kanals. 4 Bit
Channel X . " Lo
S Gewdlnschte Scene aufrufen oder abspeichern. (Helligkeit) 1 Byte
Channel X L )
Info OnOff Information Uiber den aktuellen Zustand (An/Aus) des Kanals. 1 Bit
Channel X N " .
Actual Dimming Value Information Uber die akt.l.JeIIe Dimmstufe des betreffenden Kanals. 1 Byte
Channel X Angezeigter Fehler bei Uberlast des entsprechenden Kanals. 1 Bit
Overload Detection (Nur verfligbar wenn: Enable Diagnostic Objects = Enable)
gaiatzzel_la)(mp A Schaltet zwischen Lamp A (WarmweiB) und Lamp B (KaltweiB3) 1 Bit
between Lamp B (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfligbar)
Channel X Betreffenden Kanal auf ein bestimmtes Verhaltnis setzen. (Wert 0 bis 255) 1 Byte
Absolute Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar) Y
Channel X Relativer Ubergang von Lamp A zu Lamp B. 4 Bit
Relative Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar)
Channel X Gewlinschte Scene aufrufen oder abspeichern. (Verhaltnis) 1 Byte
Scene Control Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar) Y
Channel X Information lber das aktuelle Verhéltnis des betreffenden Kanals. 1 Byte
Actual Ratio (Nur bei 1, 2 Channel Tunable White oder Mixed Mode verfiigbar) Y
Master Master Kanal ein- und ausschalten. 1 Bit
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Switch OnOff (ACHTUNG: Wenn der Master Kanal aus ist, haben Aktionen auf den einzelnen
Kanalen keine Wirkung.)

Master Kanal auf eine bestimmte Dimmstufe setzen.
(ACHTUNG: Die einzelnen Kanale kénnen nicht hoéher gedimmt werden als der 1 Byte
Master Kanal.)

Master
Absolute Dimming

Relatives Dimmen des Master Kanals.
(ACHTUNG: Die einzelnen Kanale kénnen nicht hdéher gedimmt werden als der 4 Bit
Master Kanal.)

Master
Relative Dimming

Master

Info ONOff Information Gber den aktuellen Zustand (An/Aus) des Master Kanals. 1 Bit

Master

Actual Dimming Value Information Uber die aktuelle Dimmstufe des Master Kanals. 1 Byte
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