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CHROMOFLEX QBartheime (€

LED Solutions

Farblicht-
Steuerung

Chromoflex Modul V1.0 (Modell ,1350%) Chromoflex Infrarot-Fernsteuerung(en) (optional)

Kurzbeschreibung

Chromoflex ist ein preiswertes Steuergerat fiir Effektbeleuchtung mittels moderner Hochleistungs-LEDs. Es kdnnen bis zu
16 Mio. Farben erzeugt werden. Chromoflex eignet sich ideal fiir anspruchsvolle Effekt- und Farblichtbeleuchtung im
Dekorations- und Wellness-Bereich. Es stehen mehrere verschiedene Modelle zur Verfiigung: Momentan das Modell ,1350°,
fur 3 x 350mA Konstantstrom-LEDs, und ,STRIPE®, fiir Konstantspannungs-LEDs (LED-Streifen). Die Modellpalette wird
noch erweitert.

Chromoflex wurde so konstruiert, dass bereits auch ohne Programmierung anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben im
Dekorations- und Wellness-Bereich geldst werden kénnen: Die Geréte enthalten werksmaRig bereits eine Anzahl von
Lichteffekten, vom beruhigenden Farbwechsel bis zur Show-Beleuchtung. Diese Effekte lassen sich zusétzlich per externer
Tastschalter, DIP-Schalter oder PC-Software beeinflussen oder &ndern.

Nahezu beliebig viele Module kénnen miteinander vernetzt werden, so dass auch komplexe Aufgaben problemlos geldst

werden konnen. Zur Steuerung konnen handelsibliche Tastschalter verwendet werden, oder auch eine Infrarot-
Fernsteuerung.

Bestimmungsgemalle Verwendung

Das Steuergerat ist fiir trockene Innenrdume konzipiert, aufgrund seiner Bauart kdnnen sich die LEDs aber auch ,sofern
dafiir geeignet, im AuRRen- oder Feuchtbereich befinden.
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Das Steuergerat darf nur mit einer an die LEDs angepassten Stromversorgung betrieben werden. Andere Verbraucher als
LEDs (insbesondere induktive Verbraucher, wie etwa Motoren oder Drosseln kdnnen das Gerét zerstoren).

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Das Gerét erzeugt im Betrieb Warme. Auf ausreichende Luftzirkulation muss geachtet werden.

Verpolen, auch kurzzeitig, kann das Gerét zerstéren. Das Modul verfiigt intern (iber eine Schmelzsicherung, die nur durch
Ausléten gewechselt werden kann.

Beim nicht bestimmungsgemalien Betrieb, Verpolen, bei Umbau des Gerétes, bei Sach- oder Personenschaden, die durch
unsachgeméBe Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, iibernehmen wir keinerlei
Haftung und der Garantieanspruch erlischt.

Sofern sich die LEDs im Feuchtbereich (z.B. Schwimmbéder, Sauna, ...), befinden, ist besonders auf die geltenden
Vorschriften beziiglich der Stromversorgung zu achten. Aufgrund seiner Bauart, erzeugt das Steuergerat keine héheren
Spannungen als seine Versorgungsspannung.

Die Installation des Produktes darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen, die mit den einschldgigen Vorschriften
(z.B. VDE) vertraut ist.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehért nicht in Kinderhande.

Auch LEDs kénnen sehr heil werden! Es ist in jedem Fall ratsam, die vorgegebene Maximaltemperatur der Leuchtmittel
nicht zu (ibersteigen, da sich dies nachhaltig auf Lebensdauer und Lichtintensitat der LEDs auswirken kann.

Warnung #1: LEDs konnen, selbst im gedimmten Zustand, sehr hohe Lichtintensitt entwickeln! Manche LEDs fallen
inzwischen sogar unter die Laser-Klassifizierung. Speziell in Verbindung mit Optiken kénnen selbst schwache LEDs sehr
geféhrlich werden. Der direkte Blick in LEDs kann irreparable Sch&den an der Netzhaut des Auges hervorrufen. Verwenden
Sie Diffusoren zur Lichtstreuung.

Warnung #2: Bitte beachten Sie, dass LED-Licht seine Intensitat sehr schnell wechseln kann. Schnell wechselnde
Lichteffekte kdnnen die Wahrnehmung beeinflussen oder Beschwerden hervorrufen oder Anfélle bei Personen mit Neigung
zu Epilepsie ausldsen.

Lieferumfang

Jedes Chromoflex Modul wird mit dieser Anleitung, den passenden Gegensteckern fiir Stromversorgung und Serielle-
Schnittstelle, sowie einem kurzen Kabel mit Stecker zum Anschluss von maximal 4 externen Tasten geliefert. Zum
Anschluss an einen PC (RS232 an einem SUBD9 Stecker) wird ein Adapter-Kabel benétigt, welches sich sehr leicht selbst
herstellen 1&sst. Weitere Informationen hierzu finden sich auch in der Dokumentation zur Software.

Das Fernsteuer-Modul (samt Empféanger) ist ein optionales Zubehérteil.

Software / weitere Informationen

Chromoflex-Module verfiigen tiber eine PC-Schnittstelle. Eine gréRere Anzahl Module kann problemlos miteinander vernetzt
werden (erfahrungsgeman sind 30 Stiick kein Problem, das hangt aber von Leitungslange und verwendetem Kabel ab).

Zur Programmierung konnen Sie die bendtigte Software ,Chromoflex Editor* kostenlos von unserer Internetseite
downloaden (Siehe Adresse am Ende der Anleitung). Als Systemvoraussetzung benétigen Sie lediglich einen freien COM-
Port (RS232), bzw. einen handelsiiblichen USB/RS232-Konverter.
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Anschlisse LEDs/Trafo

Wichtig: die Stromversorgung muss auf die verwendeten Leuchtmittel abgestimmt sein!

Wichtig: Wir liefern auch zu den Modellen passende Leuchtmittel! Unsere Leuchtmittel sind mit entsprechenden Steckern
versehen. Ebenso sind bei uns geeignete Stromversorgungen erhaltlich.

Wichtig: Eine ungeeignete Stromversorgung kann zu Funktionsstorungen, unerwtinschtem Flackern oder, im schlimmsten
Fall, zu Uberhitzungen fuhren.

Wir raten in jedem Fall von der Verwendung von unstabilisierten Billig-Netzteilen ab! Und empfehlen in jedem Fall
Stromversorgungen in Schaltnetzteil-Technologie!

Eine Stromversorgung kann naturlich auch mehrere Module gleichzeitig speisen. In diesem Fall ist auf ausreichende
Leistung der Stromversorgung zu achten.

Die Elektronik der Module sollte mit mindestens etwa 7 Volt versorgt werden, die maximal zuldssige Spannung ist 24 Volt (+
5%).

Modell , 1350*

Fur das Modell 1350 mit 3 x 350 mA Konstantstrom bedeutet dies, dass die Versorgungsspannung von der Anzahl und Art
der verwendeten LEDs abh&ngt: Die meisten Hochleistungs-LEDs fiir 350 mA Konstantstrom bendétigen etwa (je nach
Farbe, Typ und Hersteller) 3 - 3.7 Volt (die héchsten Spannungen werden normalerweise von Griin und Blau benétigt, Rot
liegt normalerweise deutlich darunter). Das Modul 1350 benétigt aber zusatzlich etwa 0.5 Volt zur korrekten Funktion.

Zu_hohe Spannungen erzeugen lediglich unnétige Wérme, bei zu hoher Innentemperatur (ab etwa 80°C) schalten die
Module den Leistungsteil(reversibel) ab.

Konstantstrom-LEDs miissen in Serie (also hintereinander) geschaltet werden. Je nach Anzahl der LEDs ergeben sich
folgende Betriebsspannungen (Die Tabelle sind Richtwerte und h&ngen von den verwendeten LEDs ab!):

1RGB-Gruppe  -ca.7-75 Volt Stromversorgung (ca. 7 Volt ist die minimale Arbeitsspannung der Elektronik)
2 RGB-Gruppen  -ca.7.5-9 Volt Stromversorgung
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3 RGB-Gruppen  -ca. 10-12 Volt Stromversorgung
4 RGB-Gruppen -ca.12-15 Volt Stromversorgung
5 RGB-Gruppen  -ca. 15-18 Volt Stromversorgung
6 RGB-Gruppen  -ca. 18-24 Volt Stromversorgung
LEDL LED?2 LED3 ChromoFlex-Modul "I350"

g
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RS232-RX
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Im obigen Beispiel wurden 3 LEDs verwendet. Mit einem 4-adrigen Kabel lassen sich die LEDs anschlieen, wobei eine
Ader als Riicklauf benétigt wird.

Die Kabelldnge ist nicht besonders kritisch. Die Chromoflex-Module wurden extra so konstruiert, dass auch bei langen
Kabeln keine Probleme mit unerwiinschter (und unerlaubter) HF-Abstrahlung entstehen, wie dies oft bei elektronischen
Trafos, z.B. fir Halogen-Beleuchtung der Fall ist. Kabellangen bis zu 10 Meter, z.B. Chromoflex im Technik-Raum, LED-
Lampen im Schwimmbad sind zuldssig.

Hinweis: Kupfer hat einen Widerstand von etwa 0.02 Ohm pro Meter bei 1mm2-Leiterquerschnitt.

Wichtig: Ist die gewahlte Spannung deutlich zu niedrig, kénnen die LEDs nicht mit ihrer maximalen Helligkeit leuchten und
es kénnen Flackereffekte auftreten. Ist die Spannung zu hoch, entsteht im Chromoflex-Modul am Kiihlkérper unnétige
Warme. Von uns gelieferte Sets sind bereits abgestimmt. Bei Schaltnetzteilen besteht oft die Méglichkeit, die Spannung
Uber ein Trimm-Potentiometer geringfiigig zu verandern, vorzugsweise wahrend gerade Griin, Blau oder Weil3 erzeugt wird.

Wir raten, im Einzelfall die Module mit der niedrigsten Spannung zu betreiben, bei der alle Farben noch ohne Stérung oder
merkliche Intensitatsminderung arbeiten.

Die Stromversorgung muss einen Maximalstrom von etwa 1.2 Ampere / Chromoflex-Modul Typ 1350 liefern kénnen.
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Wichtiger Hinweis: Der optimale Betriebsspannungsbereich der ,1350“-Module ist 12 Volt und der Verwendung von 3 in
Serie geschalteten, handelsiiblichen 3* 1 Watt RGB-LEDs. Bei der Konstruktion wurde von folgenden drei Punkten
ausgegangen:

e Auf mindestens 2 Kanélen liegen LEDs mit héherer Vorwértsspannung (Griin, Blau)

* Die Dauerverlustleistung im Gerét ist <= 2.5 Watt, also nie alle Kanéle auf Dauervolllast (selbst gemischtes ,Weil3*
bendgtigt typischerweise nur etwa 66% der maximalen Leistung).

*  Fir ausreichende Beliftung ist gesorgt, optimale Umgebungstemperatur ist <= 30°C

Das Modell 1350 verfiigt Giber eine (reversible) Abschaltung bei Ubertemperatur (ca. 80 °C am Kiihlkérper).

Sollten die Grenzwerte langere Zeit tiberschritten werden, insbesondere wenn mehr als 3 LEDs in Serie betrieben werden
sollen, empfiehlt es sich, unndtige Leistung mittels Leistungs-Vorwiderstdnden abzubauen:

Dazu kdnnen preiswerte Leistungswiderstdnde verwendet werden.
Im Bild wurde ein 5W-Typ auf eine kleine Aluminiumplatte montiert.
Die Dimensionierung kann leicht nach der Formel:

R=U/035 und P=U*0,35

berechnet werden (U. abzubauende Spannung in Volt, R:
Widerstand, P: am Widerstand abfallende Leistung). Als Beispiel: In
einem System mit 6 roten LEDs mit einer Vorwartsspannung von 6 *
2.8 Volt und bei Betrieb an 24 Volt sollen etwa 6 Volt am Widerstand
abgebaut werden, so dass noch etwa 2 Volt fiir die Elektronik Gbrig
bleiben- Also sollte hier ein Widerstand mit 18 Ohm und etwa 5 Watt

Leistung in Serie zu den LEDs geschaltet werden.
Modell , STRIPE"

Dieses Modell verfigt tiber keine Strombegrenzung. Es gibt die Versorgungsspannung direkt an die Leuchtmittel (welches
Ublicherweise LED-Streifen sind) weiter. Wenn also der LED-Streifen 12 Volt benétigt, muss auch dies die Spannung des
Netzteils ein.

Hinweis: In der Praxis sind LED-Streifen mit 10 Volt, 12 Volt und 24 Volt (blich. LED-Streifen kdnnen teilweise, je nach
Lange, sehr hohe Stréme bendtigen.

Hinweis zu unseren LED-Streifen: Von uns gelieferte LED-Streifen sind tblicherweise auf Rollen mit maximal ca. 4 Meter.
Lénge, der Stromverbrauch ist etwa 2 Ampere bei 12 Volt pro Farbe.

Das Modell ,STRIPE" kann bis zu 2.5 Ampere pro Kanal schalten (also in der Summe etwa 7.5 Ampere). Die vorgesehene
Betriebsspannung betrdgt 12 Volt. Bei 24 Volt max. 1.25 Ampere / Kanal.

Beziiglich der Spannungsverluste durch Kabel gelten die gleichen Uberlegungen wie beim Modell ,1350°. Die Kabellange
zwischen Chromoflex-Modul und LED-Streifen darf bis zu 5 Meter betragen.
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Rot LED Strelfen z. B 4 Mtr 2Ampere ChromoFlex-Modul "STRIPE"

R -
G-

B -
Gemeinsamer +
Versorgung +

Versorgung - (GND)

RS232-RX

/ Sttt
/

Uber die beiliegenden Steckklemmen lassen sich Modul, Stromversorgung, etc. problemlos installieren. Nachdem
Stromversorgung und Leuchtmittel angeschlossen worden sind, empfiehlt sich ein erster Test:

~ Trafo
- 230V Eing,
230V~ ~ 12V/6A AUSg. _

12VI6A

Erst-Inbetriebnahme

Erst-Inbetriebnahme

Nach Einschalten der Stromversorgung sollte das Modul einen Farbwechsel, beginnend mit Rot, bestehend aus 8 Farben,
jede mit einer Standzeit von 5 Sekunden und einem weichen Wechsel (2.5 Sekunden) durchlaufen.

Diagnose LED: Auf dem Modul befindet sich eine Diagnose LED. Diese muss im reguléren Betrieb alle 2 Sekunden
wechseln. Bei Datenubertragung flackert sie.

Tasten

Jedes Chromoflex-Modul verfigt iiber 4 Eingange fiir Tasten. Uber diese lassen sich dann die vorhandenen Effekte
auswahlen.

\ Taster 1
ChromoFlex SW-1 Taster 2
SW-2
Modul
SW-3 Taster 3
SW-4 aster
SW-GND
J Taster 4

GND

Die Kabellange der Tasten darf erfahrungsgemal zu 10 Meter. betragen. Wir empfehlen bei langeren Kabeln die
Verwendung von Kabeln mit Schirm. Dieser sollte auf SW-GND gelegt werden.

Anmerkung: Es ist natirlich auch mdglich, anstelle der physikalischen Tasten Relais, z.B. von einer Fernsteuerung, SPS
oder Gebdude-Technik-Bus zu verwenden.
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Vernetzung

Falls mehrere Module parallel betrieben werden sollen: Die Module kénnen vernetzt werden, d.h. jedes Modul kann sowohl
Befehle empfangen, als auch senden. Dazu dienen die Klemmen RS232-RX und RS232-GND.

Die Voraussetzung dafiir ist, dass die Module Uber einen gemeinsamen Versorgungs-GND verfligen (also die GND-
Ausgénge aller Stromversorgungen miteinander verbunden sind).

Im Auslieferungszustand sind die Module so konfiguriert, dass sie bei Tastendruck dieses Kommando an alle anderen am
Bus angeschlossenen Module weitergeben. Somit muss nur an einem einzigen Modul eine Taste gedriickt werden, um alle
anderen Module mit zu &ndern.

Anmerkung: Die Dateniibertragung ist durch ein mathematisches Verfahren sehr robust gegeniiber Ubertragungsfehlern.

Wichtig: Zur korrekten Funktion der Vernetzung muss an einer Stelle im Bus ein Widerstand von etwa 10 kOhm (Low Cost)
eingebaut werden. Dieser Widerstand liegt den von uns angebotenen PC-RS232-Kabel-Sétzen bei. Zum Vernetzen eignet
sich abgeschirmtes NF-Kabel (Low Cost) sehr gut. Bei kurzen Kabeln (< 5 Meter.) kann normalerweise auf den Schirm
verzichtet werden. Der Widerstand sollte an einem der Module zwischen RS232-RX und RS232-GND geklemmt werden,
von da gehen auch die Signale zum PC. Die Module untereinander bendtigen nur das Signal RS232-RX und den
gemeinsamen GND.

zu den LEDs/Streifen
@Ds

- | Pwr+ ——  optional Tasten
zur Stromvers. Pwr- (GND)  Tasterl———

RS232-RX

@232-GND

zu den LEDs/Streifen / W

LEDs

zur Stromvers. Ear (GND) Taster|——— optional Tasten

RS232-RX

QS232-GND J

zu den LEDs/Streifen
LEDs W

zur Stromvers. Pwr+ -
Pwr- (GND)  Taster ——— Optional Tasten

RS232-RX

RS232-GND
optional 10k /L j
zum PC
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zu den LEDs/Streifen

zur Stromvers.

LEDs
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RS232-RX
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—

LEDs
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=
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J

~

LEDs
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Pwr+

Pwr- (GND)
RS232-RX
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zum PC

RS232-GND

\

\

Taster

J

optional Tasten

Im obigen Beispiel wurden 3 Module vernetzt. Bitte beachten: die Module untereinander sind durch jeweils 2 Leitungen

verbunden (GND und RS232-RX).

Werksprogramme

Bei Auslieferung enthalten die Module 8 Effekte:

Effekt 1: Standard Farbwechsel, Farbwechsel alle 5-60 Sekunden (je

nach Einstellung der internen DIP-Schalter). Farbwechselzeit: 2.5 Sekunden
Effekt 2: Langsamer (sehr weicher) Farbwechsel alle 30-180 Sekunden

(je nach Einstellung der internen DIP-Schalter). Farbwechselzeit: 10 Sekunden

Effekt 3: Zuféllige aufblendende Farben ,Blob*

Effekt 4: Benutzer-Farbwechsel (am PC veranderbar, Default ist Rot-Griin-Blau)

Effekt 5: Zufallig wechselnde Farben ,LSD"
Effekt 6: Simulation Feuer ,Fire"

Effekt 7: Simulation eines Gewitters mit zufalligen Blitzen (,Flash®)

Effekt 8: Zuféllige Farb-Blitze (,Burst)

Sollten lhnen diese Werksprogramme nicht ausreichen: Mittels der PC-Software ,Chromoflex Editor* kdnnen Sie weitere
Effekte aufspielen, die bei Bedarf liber unsere Internetseite zu bekommen sind.

Hinweis: Die Chromoflex-Module enthalten einen programmierbaren Mikroprozessor, der auch problemlos mit komplexen
Aufgaben klarkommt. Gerne helfen wir Ihnen, lhre Ideen zu realisieren - Fragen Sie uns!

Die 8 Programme lassen sich uiber die 4 Tasten auswahlen. Dabei sind die Tasten doppelt belegt:

Taste 1 1. Driicken: Effekt 1 (Normal
2. Driicken: Effekt 5. ,LSD*

er Farbwechsel)

Taste 2: 1. Driicken: Effekt 2 (Weicher Farbwechsel)

2. Driicken: Effekt 6: Feuer ,

Fire"
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Taste 3: 1. Driicken: Effekt 3: ,Blob®
2. Driicken: Effekt 7: Gewitter ,Flash*

Taste 4: 1. Driicken: Effekt 4: Benutzer-Farbwechsel
2. Driicken: Effekt 8: ,Burst*

Wichtig: Ausschalten: Wird eine beliebige Taste langer als ca. 3 Sekunden gedriickt, so werden alle Module abgeschaltet,
die Tasten bleiben aber weiterhin aktiv.

DIP-Schalter - Default-Programme

Einige der Einstellungen (etwa das Default-Programm nach Reset) konnen per DIP-Schalter geandert werden. Dazu
befindet sich im Inneren des Moduls ein 8-poliger DIP-Schalter. Nach dem Offnen des Moduls (4 Schrauben an der
Unterseite) ist dieser sichtbar (Ubersicht siehe Anhang).

Wichtig: Bitte keine der Elektronik-Bauteile beriihren, da durch Elektrostatik dies

e Schaden nehmen kdnnten. Es ist ratsam, zum Umlegen der DIP-Schalter etwas Spitzes, Nichtleitendes zu

verwenden. ﬁ
Der DIP-Schalter ist in 3 Gruppen eingeteilt (Beschriftung ist aufgedruckt):

DIP 1,2: Diese beiden Schalter steuern die Standzeit pro Farbe fiir die Effekte 1 und 2 (Farbwechsel):

DIP1 DIP2 Effekt 1 Effekt 2

Aus Aus 5 sec. 30 sec. (Default)
An Aus 10 sec. 60 sec.

Aus An 30 sec. 120 sec.

An An 90 sec. 180 sec.

DIP 3,4,5: Hiermit wird das Default-Programm eingestellt, welches nach Anlegen der Versorgungsspannung gestartet wird.

DIP3 DIP4 DIP5 Effekt
Aus Aus Aus Effekt 1. Standard Farbwechsel, Farbwechselzeit 2.5 Sekunden (Default)

An Aus Aus Effekt 2: Langsamer (weicher) Farbwechsel, Farbwechselzeit 10 Sekunden
Aus An Aus Effekt 3: Zufallige aufblendende Farben ,Blob*
An An Aus Effekt 4: Benutzer-Farbwechsel (am PC veranderbar)

Aus Aus An Effekt 5: Zufallig wechselnde Farben ,LSD*

An Aus An Effekt 6: Simulation Feuer ,Fire"

Aus An An Effekt 7: Simulation eines Gewitters mit zufélligen Blitzen (,Flash®)
An An An Effekt 8: Zufllige Farb-Blitze (,Burst)

DIP 6,7,8 setzen die ,Gruppe" des Moduls: Da die Module vernetzt werden kénnen, muss es mdglich sein, nur einer
bestimmten Gruppe von Modulen ein Kommando zu senden. Beispielsweise kdnnte man fiir die Beleuchtung eines
Schwimmbades mehrere Module auf Decke, Wéande und Unterwasser verteilen. Hier wéren dann 3 Gruppen sinnvoll. Nun
kann man etwa das Kommando ,alle Lampen an der Decke auf ,Griin" “ senden. Siehe hierzu auch den Abschnitt ,Ein Pool-
Szenario".

Eine andere wichtige Anwendung der Gruppe ist die Startfarbe eines Farbwechsels nach Anlegen der
Versorgungsspannung. Um mit hier mit einfachen Mitteln - und véllig ohne PC oder vernetzte Module - wirkungsvolle Effekte
zu erzeugen, wird ebenfalls die Gruppe verwendet. Es kénnen 7 verschiedene Gruppen eingestellt werden:

DIP6 DIP7 DIP8 Gruppe Startfarbe Index der Startfarbe

Aus Aus Aus (keine) Rot 1 (Default)
An Aus Aus Gruppe 1 Grilin 4

Aus An Aus Gruppe 2 Blau 7

An An Aus Gruppe 3 Magenta 8

Aus Aus An Gruppe 4 Orange 2

An Aus An Gruppe 5 Hellblau 6

Aus An An Gruppe 6 Gelb 3

An An An Gruppe 7 Rot 1
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Anmerkung: Die Startfarbe ,Indigo” mit dem Index 5 steht per Design nicht zur Verfligung

Wichtig: samtliche Anderungen an den DIP-Schaltern werden erst nach einem Neustart (Anlegen der
Versorgungsspannung) wirksam!

Farbtabellen - ,Kalte- und Warme Farben*

Anmerkung zu den Indizes der Startfarben: Das Chromoflex-Modul erzeugt die Farben (iber Farbtabellen. Per PC-Software
kénnen diese Tabellen verdndert werden. So ist es beispielsweise mdglich, aus den Tabellen alle ,warmen* Farben zu
entfernen oder in kalte* Farben abzuandern (oder umgekehrt), oder Farben, die fiir ein bestimmtes Beleuchtungsprojekt
nicht gewiinscht werden (Stichwort Messebau: ,Firmenfarben®) zu entfernen.

Folgende Effekte verwenden die Farbtabellen (2 Stiick sind vorhanden):

Effekt 1: Standard Farbwechsel (Tabelle 1)
Effekt 2: Langsamer (sehr weicher) Farbwechsel alle 30-180 Sekunden (Tabelle 1)
Effekt 3: Zufallige aufblendende Farben ,Blob* (Tabelle 1)
Effekt 4. Benutzer-Farbwechsel (Default ist Rot-Griin-Blau, verwendet (Tabelle 2)
Effekt 5: Zuféllig wechselnde Farben ,LSD" (Tabelle 1)
Effekt 8: Zufallige Farb-Blitze (,Burst") (Tabelle 1)

Infrarot-Fernsteuerung - Installation

Zur Steuerung von einzelnen oder mehreren vernetzten Modulen steht eine leicht zu bedienende Infrarot-Fernsteuerung zur
Verfligung. Zum Empfang der Signale geniigt ein einzelnes Chromoflex-Modul mit Fernsteuer-Empfanger. Die Signale
werden dann (iber das Netzwerk an die anderen Module weitergegeben.

Chromoflex-Modul mit (gestecktem) Infrarot-Empfanger Modul mit verléngertem Kabel (ca. 20 cm, ohne Schirm)

Wichtig: In einem Netzwerk sollte jeweils nur ein Modul mit Infrarot-Empfanger ausgeriistet werden, da es sonst zu
gegenseitigen Stérungen kommen kann. Bitte beachten Sie, dass die eingesetzte Fernsteuerung eine recht hohe
Reichweite hat. Lediglich wenn es sichergestellt ist, dass jeweils nur ein Empfanger anspricht (z.B. bei Empfangermodulen
in verschiedenen Raumen) ist die Verwendung von mehreren Empféngern méglich, bzw. sinnvoll.

Wichtig: Unter Umsténden konnen Infrarot-Fernsteuerungen anderer Geréte (TV, Video, Phono) Schaltfunktionen an den
Chromoflex-Modulen auslésen. Bitte in diesem Fall die Geréte optisch voneinander trennen!

Der Infrarotempfénger kann problemlos mittels eines Kabels auf ca. 20-100 cm verlangert werden. Es empfiehlt sich ab ca.
20 cm abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Der Kabelschirm kann auf den freien Pin gelegt werden (siehe Anhang). Bei
dieser Arbeit bitte unbedingt darauf achten, dass das Modul nicht durch elektrostatische Aufladungen (ESD) beschadigt
wird. Bitte vorher sich selbst z.B. durch Berihren geerdeter Metallteile entladen.

Der Infrarotempfanger kann problemlos mittels eines Kabels auf ca. 20-100 cm verlangert werden. Es empfiehlt sich ab ca.
20 cm abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Der Kabelschirm kann auf den freien Pin gelegt werden (siehe Anhang). Bei
dieser Arbeit bitte unbedingt darauf achten, dass das Modul nicht durch elektrostatische Aufladungen (ESD) beschadigt
wird. Bitte vorher sich selbst z.B. durch Berilhren geerdeter Metallteile entladen.
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Wichtig: Beim Infrarotempfanger immer auf richtige Polung achten! Verpolen kann den Empfénger und das Chromoflex-
Module beschéadigen.

Infrarot-Fernsteuerung - Bedienung

Anstelle der Taster kann das ChromoFlex-Modul mit unserer optionalen Infrarot-Fernbedienung betrieben werden. Hierzu ist
wichtig, dass das ChromoFlex-Modul mit dem Fernsteuer-Empfanger ausgeristet wurde. Siehe vorheriges Kapitel.

Tasten Definition:

Obere, CHANNEL +, wird nachfolgend als Taste 1 bezeichnet

Rechte Taste, VOLUME +, wird nachfolgend als Taste 2 bezeichnet

Untere, CHANNEL -, wird nachfolgend als Taste 3 bezeichnet

Linke Taste, VOLUME -, wird nachfolgend als Taste 4 bezeichnet

Mittlere, durchgestrichener Lautsprecher, wird nachfolgend als Taste Learn bezeichnet

Programm Modus
8 gespeicherte Programme kénnen mit den Tasten 1 bis 4 abgerufen werden.

Taste 1: einmal betatigen: Farbwechsel ,Colorchange - Farbwechsel RGB*
zweites Mal betatigen: Farbspiel ,LSD - zuféllige Farben"
Taste 2: einmal betatigen: Farbwechsel ,Slow Colorchange - langsamer
Farbwechsel RGB*
zweites Mal betatigen: Farbspiel ,Fire - rot und flackerndes grin“
Taste 3: einmal betatigen: Farbspiel ,Blob - zufallige an- und abschwellende Farben*
zweites Mal betétigen: Farbspiel ,Flash - blau an, rot und griin blitzend“
Taste 4: einmal betatigen: User (benutzerdefiniertes Programm)
zweites Mal betatigen: Farbspiel ,Burst - Blitzen auf RGB*

Dimm Modus (Learn Taste/auf den Aufklebern schwarz hinterlegt - siehe unten)

Einzelne Farben / Kanéle kénnen individuell gemischt / gedimmt werden.

Taste Learn betétigen: Friert derzeitige Einstellung der Farbe beim Durchlaufen eines Farbwechsels ein.

Nun kénnen die einzelnen Farben / Kanéle gedimmt werden:

Mit den Tasten 2 und 4 durch langeres Driicken die gewiinschte Farbe / Kanal auswahlen (bei gedriickter Taste blinkt eine
Farbe / Kanal), durch erneutes langes Driicken wird nachste Farbe / Kanal ausgewahit.

Ausgewahlte Farbe / Kanal ist nun mit den Tasten 1 und 3 in 7 Stufen dimmbar bzw. in der Intensitét verstellbar.

Sie gelangen in den Dimm Modus zurtick, indem Sie Aus- und Einschalten.

Die vorherige, im Dimm Modus eingestellte Farbe bzw. Helligkeit geht dabei verloren.

Wichtiger Hinweis:

Der Dimm Modus (iiber die Learn Taste erreichbar) ist nur bei der CHROMOFLEX Il Standard Variante verfiighar.

Tipp: Versuchen Sie einmal die Lichtfarbe ,WeiR" einzustellen: Weild besteht aus sehr viel Griin, etwas Blau und etwas Rot!
Ein Pool-Szenario

Ein Pool-Szenario

Nach den bisher ziemlich ,trockenen® Ausfiihrungen, soll hier kurz ein Szenario aus der Praxis geschildert werden:

Angenommen Sie mochten mit mehreren Chromoflex-Modulen, ohne Einsatz von Netzwerk oder PC-Software eine
anspruchsvolle Wellness-Beleuchtung mit Farbwechseln realisieren:

Die Beleuchtung ist in 3 Gruppen eingeteilt:
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Gruppe ,Unterwasser": Diese soll mit ,Blau” als erster Farbe starten
Gruppe ,Wand" Soll mit ,Griin“ als erster Farbe starten
Gruppe ,Decke” Soll mit ,Rot" als erster Farbe starten.

Die Farben sollen langsam wechseln und pro Farbe zwei Minuten stehen. Alle Module sollen synchron von der einen zur
nachsten Farbe wechseln.

Diese Aufgabe ist einfach zu l6sen:

1) Da die ChromoFlex-Module mit einem genauen Quarz-Zeitgeber ausgeriistet sind, laufen sie nach Anlegen der
Versorgungsspannung ziemlich synchron. Erfahrungsgemal betrdgt die maximale Abweichung nach 24 Stunden nur
wenige Sekunden. Normalerweise wird die Pool-Beleuchtung nicht ununterbrochen laufen. Daher ist das ,Einschalten” zur
Synchronisation ausreichend.

2.) Als Farbwechsel wird der Effekt 2 mit 120 Standzeit pro Farbe verwendet.
3.) Die Startfarbe wird tiber die Gruppe bestimmt.
Es ergeben sich also folgende Einstellungen der DIP-Schalter:

DP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP8 Gruppe

Aus An An Aus Aus Aus An Aus JJunterwasser”
Aus An An Aus Aus An Aus Aus JWand"
Aus An An Aus Aus An An An ,Decke”

So einfach kann das gehen!

Software1-2-3

1.) Wir bieten eine kostenlose Software fiir PC an, mit der Sie die Farbtabellen der Module &ndern kénnen, den Benutzer-
Farbverlauf modifizieren und statische Farben einstellen konnen. Sie erhalten diese Software ,Chromoflex Editor, samt
Dokumentation tiber unsere Internet-Seite zum Download.

2.) Weiterhin planen wir auch, Treiber fiir die géngigsten Programmiersprachen (auf PC) anzubieten, so dass die
Chromoflex-Module auch aus eigener Software heraus angesteuert werden konnen. Fragen Sie bei Bedarf gerne nach!

3.) Als Drittes besteht auch die Méglichkeit das verwendete Datenprotokoll (als Transportschicht wird ,USP3" (polynominal
gesichert) verwendet) in eigenen ,embedded" Steuerungen einzusetzen, so dass etwa ein (eigener) Mikroprozessor die
Module steuern kann. Gerne stehen wir lhnen hier - so es sich um professionelle Entwicklungen handelt - zur Verfugung.

Zufalls-Effekte

Jedes ChromoFlex-Modul kann individuelle Zufalls-Effekte ablaufen lassen. Damit die Effekte wirklich zuféllig sind, muss
evtl. je nach Produktionscharge eine zuféllige Seriennummer ins Modul geschrieben werden (ansonsten laufen die
,Zufdlligen” Effekte auf allen Modulen gleich). Das Generieren einer zufélligen Seriennummer ist in der Anleitung zur PC-
Software ,ChromoFlex-Editor* beschrieben.

Technische Daten

Technische Daten

Betriebsspannung: 7 - 24 Volt (+ 5%), stabilisiert. Wichtig: Die Stromversorgung muss (ber entsprechende Puls-
Belastbarkeit verfiigen. Unstabilisierte oder zu schwache Netzteile kdnnen Flackern bei Farblbergéngen hervorrufen.

Eigen-Stromverbrauch (ohne Leuchtmittel): ca. 10 - 20 mA

Umgebungstemperatur: 0°C - max. +50°C (empfohlen <= 30°C) (Betrieb nur in trockenen Innenrdumen mit ausreichender
Luftzirkulation zur Wé&rmeabfuhr)

Modulations-System: Die ChromoFlex-Module verwenden die Vektor-Fraktal-Modulation (,VFM“) zum Erzeugen der
Lichtmischung. Die VFM ist ein digitales Modulationsverfahren, welches u.a. Stromversorgungen deutlich weniger belastet
als traditionelle Systeme. Die Modulationsfrequenz liegt im Bereich von etwa 120 - max. 240 Hz. Zum Patent eingereicht.
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Maximal zuldssige Kabelinduktivitat berechenbar nach der Formel L_max = 40pH/max. Ausgangsstrom. Hinweis: iibliche
Installationskabel besitzen in der Regel eine Induktivitat von etwa 0.4-0.8uH/m.

Modell , 1350
Gepulster Konstantstrom ca. 350 mA (+5%, -20%) pro Kanal ( 3 Kanéle).
Modell , Stripe*®

Gepulste Konstantspannung, maximal zuldssiger Strom: 2.5 Ampere pro Kanal (3 Kandle) bei 12 Volt, 1.25 Ampere pro
Kanal bei 24 Volt.

Kontakt / Internet

Download der PC-Software, Datenblatter, technische Anfragen (technische Anfragen nur als E-Mail);

www .chromoflex.com , www.barthelme.de

Distribution, Vertrieb:

www . barthelme.de
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Anhang - Modulbelegung:
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