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LEDlight flex 15 8p 12V
• ideal zum Betrieb im Kfz / Wohnmobil
• Lebensdauer L80 > 60.000 h @ Tc < 80 °C
• Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die

gesamte Lichtlinie mit integriertem Überhitzungsschutz
• mit TVS-Überspannungsschutzdiode
• mit Verpolungsschutzdiode
• mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband

Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!

LED ROLLE

LICHTDATEN

50409829 50409825 50409828 50409833 50409827 50409834 50409815

Typ. Farbtemperatur 2200 K 2500 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5700 K

Lichtfarbe super warmweiß warmweiß weiß kaltweiß tageslicht

Typ. Lichtstrom je Meter 1487 lm/m 1647 lm/m 1940 lm/m 2000 lm/m 2013 lm/m 2100 lm/m

Effizienz 86 lm/W 95 lm/W 112 lm/W 115 lm/W 116 lm/W 121 lm/W

Energieeffizienzklasse A+

Typ. Farbwiedergabeindex 84

LED Abstrahlwinkel 120 °

Lebensdauer L80 >60.000 h

LEISTUNGSDATEN

50409829 50409825 50409828 50409833 50409827 50409834 50409815

Betriebsspannung 12 V DC

Typ. Betriebsstrom 4,68 A

Typ. Leistungsaufnahme 56,2 W

Lichtstrom 4817 lm 5335 lm 6286 lm 6480 lm 6523 lm 6804 lm

Leistung je Meter 17 W/m

SONSTIGE DATEN

50409829 50409825 50409828 50409833 50409827 50409834 50409815

Anzahl Cuts 72

Anzahl LEDs 216

Maximale Temperatur Tc 80 ° C

Lagertemperatur -30° C ~ +80° C

Länge Streifen 3240 mm

Breite Streifen 8 mm

Höhe Streifen 1,4 mm
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ZUSCHNITT

50009829 50009825 50009828 50009833 50009827 50009834 50009815

Typ. Farbtemperatur 2200 K 2500 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5700 K

Lichtfarbe super warmweiß warmweiß weiß kaltweiß tageslicht

Betriebsspannung 12 V DC

Typ. Betriebsstrom 67 mA

Typ. Leistungsaufnahme 0,8 W

Typ. Lichtstrom je Meter 1487 lm/m 1647 lm/m 1940 lm/m 2000 lm/m 2013 lm/m 2100 lm/m

Effizienz 86 lm/W 95 lm/W 112 lm/W 115 lm/W 116 lm/W 121 lm/W

Energieeffizienzklasse A++

Anzahl LED pro Cut 3

Länge Cut 45 mm

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des
Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.
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