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Como Midi Outdoor Accent Luminaire
• dimmbarer, hochwertiger LED-Spot für den Innen- und Außenbereich
• IP 67 Schutzart durch hochwertigen Verguss
• belastbar bis 500kg, ideal für Gehwege
• erhältlich mit eloxierter Aluminiumblende oder Edelstahlblenden mit

verschiedenen Oberflächenveredelungen
• Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45°C = > 60.000 h
• inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden

Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!

LICHTDATEN

627928016279280262792803627933016279330262793303627926016279260262792603627915016279150262791503

Typ. Farbtemperatur 2700 K 3000 K 4200 K 5700 K

Lichtfarbe warmweiß weiß kaltweiß tageslicht

Typ. Lichtstrom 19 lm 20 lm 22 lm 23 lm

Effizienz 38 lm/W 40 lm/W 44 lm/W 46 lm/W

EEK A++

Typ. Farbwiedergabeindex 85

LEISTUNGSDATEN

627915016279150262791503627926016279260262792603627928016279280262792803627933016279330262793303

Betriebsspannung 24 V DC

Typ. Leistungsaufnahme 0,5 W

SONSTIGE DATEN

62791501 62792601 62792801 62793301

Höhe 18,3 mm

Einbaudurchmesser 42 mm

Max. Temperatur Tc 64 ° C

Lebensdauer L70 >60.000 h

Belastbarkeit 500 kg

Material Blende Aluminium, eloxiert

62791502 62792602 62792802 62793302

Material Blende V4A-Edelstahl, gebürstet

62791503 62792603 62792803 62793303

Material Blende V4A-Edelstahl, hochglanzpoliert
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