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AQUALUC

Individual Profile LED-Streifen
Profiles LED-Stripes

Leuchten
Luminaires
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Netzteile / Konverter
Power Supplies / Converters

LED-Module

Individual

LED-Modules

CHROMOFLEX'

LED-Steuerung mit 10S Endgeraten
LED controlling with 10S devices

IPAD / IPHONE / IPOD

CHROMOBOX
System (M System

Systeme

WLAN | WIFI
ROUTER
Gleichzeitige Steuerung von Simultaneous control of:
1 Kanal: monochrom 1 Channel: monochrome
2 Kanal: warmweil3 / kaltweil3 2 Channel: warm white / cool white
3 Kanal: RGB 3 Channel: RGB CHROMOFLEX® PRO
4 Kanal: RGBW / RGBA 4 Channel: RGBW / RGBA

Apple, iPhone, iPad und iTunes sind eingetragene Marken der Apple Inc., USA | Apple, iPhone, iPad und iTunes are registered trademarks of Apple Inc., USA

EIGENSCHAFTEN FEATURES

LED-Steuerung iiber WLAN fiir Produkte mit i0S LED control via WIFI for products with i0S

Steuerung von RGB, RGBW/RGBA, controlled white und dimmbaren controlling of RGB, RGBW/RGBA, controlled white and dimmable
monochromen LED-Systemen monochrome LED systems

speziell flir CHROMOFLEX® Pro Serie (CHROMOBOX als Schnittstelle especially created for CHROMOFLEX® Pro series (CHROMOBOX as
erforderlich) — siehe S. 234 interface required) - see p. 234

in Kombination mit der CHROMOBOX keine zusatzliche Fern- in combination with the CHROMOBOX no additional remote control
bedienung nétig, da {iber Smartphone oder Tablet gesteuert necessary as controllable via smartphone or tablet

oder sonst iiber Fernbedienung und PC steuerbar otherwise also controllable via remote control and PC

vier unabhangige Gruppen/Zonen mit einem Gerdt steuerbar operating of four independent groups/zones with one device
sechs benutzerdefinierte Speicherplatze six user defined programmes

Nutzung bestehender WLAN-Infrastruktur applicable in existing Wifi infrastructure

bleibt aktiv auch bei anderen parallelen Netzwerk-Aktivitaten stays active also during other network activities

CHROMOBOX: CHROMOBOX:

Schnittstelle zur Ansteuerung von LEDs {iber die CHROMOFLEX® App interface to control LEDs with the CHROMOFLEX®

via Smartphone oder PC und der CHROMOFLEX® Pro Serie App via smartphone or PC and the CHROMOFLEX® Pro series
Steuerung tiber TCP/IP Protokoll uses the TCP / IP protocol

inkl. 5V-Steckernetzteil, Wandhalter und Netzwerkkabel 5V plug-in power supply, wallbracket and network cable included
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