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Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

62394014 Abdeckung opalweiß, 2.000 mm, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung | 
diffuser opal white, 2,000 mm, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution

62394015 Abdeckung opalweiß, 3.000 mm*, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung | 
diffuser opal white, 3,000 mm*, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution

62394016 Abdeckung opalschwarz, 2.000 mm, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung | 
diffuser opal black, 2,000 mm, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution

62394017 Abdeckung opalschwarz, 3.000 mm*, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung | 
diffuser opal black, 3,000 mm*, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution

ABMESSUNGEN: 19 x 5,7 mm | DIMENSIONS: 19 x 5,7 mm

ABDECKUNGEN | DIFFUSERS

ANWENDUNG | APPLICATION

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can 
therefore deviate from each other by a few millimetres. Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten. | Please consider linear extension with temperature variations.

* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 3.000 mm bitte gesondert anfragen. |  
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 3,000 mm. 

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

Beschreibung
Description

62394042 2.000 mm Aluminium, pressblank | aluminum, press-finished

62394043 3.000 mm* Aluminium, pressblank | aluminum, press-finished

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 51,5 x 51,5 mm

NAPOLI 73 TB
	» hochwertiges Trockenbau-Eckprofil aus Aluminium,  
pressblank

	» montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu 
müssen

	» für Inneneck-Anwendungen

	» integrierter Kabelkanal

	» abreißbare Alulasche für das perfekte Finish (Schutz gegen 
Verschmutzung bei Spachtel- und Malerarbeiten)

	» Abdeckungen verdecken die verbleibende Aluminiumkante. 
Somit ist diese nicht sichtbar.

	» in Verbindung mit opalschwarzen oder opalweißen  
Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight 
flex (bis Pitch 14*) ist eine homogene Lichtlinie möglich

	» high-quality drywall profile made of aluminum,  
press-finished

	» can be installed without penetrating the substructure

	» for inner corner applications

	» with integrated cable duct

	» tear-off aluminum tab for a flawless finish  
(protection against soiling during filling and painting work)

	» wings can be removed for corner applications

	» diffusers conceal the remaining aluminum edge therefore 
making them invisible

	» in combination with opal black or opal white diffuser and 
compatible LEDlight flex (up to pitch 14*), a homogenous 
light distribution can be achieved

  �
Dieser Artikel ist auftragsspezifisch auf Anfrage erhältlich. Nicht ab Lager lieferbar. |  
This item is available on request for specific projects. Not available from stock.
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